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  Iluminación LED  doméstica 
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PARÁMETROS  

  

Eficiencia: 70 Lm/W 

Potencia: 6W 

Flujo luminoso: 420 Lm 

Tensión de entrada: 85-264V AC o 9-12V DC 

Temperatura de color: Bp 5.000 – 7.000K, Bc 3.000 – 4.000K 

Casquillo: GU10, E27, E14 

Vida útil: 50.000 horas 

Dimensión: 50 x 60 mm 

Equivalente a: Incandescente  50W, Halógena 50W 

Garantía: 2 años 

Certificado: CE, RoHS, ISO 9001:2000 

  

  Iluminación LED  doméstica 
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PARÁMETROS  

  

Eficiencia: 50 Lm/W 

Potencia: 9W 

Flujo luminoso: 450 Lm  

Tensión de entrada: 85-264VAC 

Temperatura de color: Bp 5.000 – 7.000K, Bc 3.000 – 4.000K 

Casquillo: GU 10 

Vida útil: 50.000 horas 

Dimensión: 50 x 118 mm 

Equivalente a: Incandescente  55W, Halógena 50W 

Garantía: 2 años 

Certificado: CE, RoHS, ISO 9001:2000 
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  Iluminación led doméstica 
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PARÁMETROS  

  

Eficiencia: 70 Lm/W 

Potencia: 6W 

Flujo luminoso: 420 Lm 

Tensión de entrada: 12VAC/DC (B5-264VAC, con adaptador externo) 

Temperatura de color: Bp 5.000 – 7.000K, Bc 3.000 – 4.000K 

Casquillo: GU5.3 (MR16) 

Vida útil: 50.000 horas 

Dimensión: 50 x 60 mm 

Equivalente a: Halógeno 50W, incandescente 50W 

Garantía: 2 años 

Certificado: CE, RoHS, ISO 9001:2000 
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  Iluminación led doméstica  
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PARÁMETROS  

  

Eficiencia: 50 Lm/W 

Potencia: 9W 

Flujo luminoso: 450 Lm  

Tensión de entrada: 12VAC/DC (B5-264VAC, con adaptador externo) 

Temperatura de color: Bp 5.000 – 7.000K, Bc 3.000 – 4.000K 

Casquillo: GU5.3 

Vida útil: 50.000 horas 

Dimensión: 50 x 110 mm 

Equivalente a: Halógeno 50W, Incandescente 50W 

Garantía: 2 años 

Certificado: CE, RoHS, ISO 9001:2000 

  Iluminación led doméstica  
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PARÁMETROS  

  

Eficiencia: 100 Lm/W 

Potencia: 7W 

Flujo luminoso: 700 Lm 

Tensión de entrada: 85 – 260V AC 

Temperatura de color: Bp 5.000 – 7.000K, Bc 3.000 – 4.000K 

Casquillo: E27 PAR30 

Vida útil: 50.000 horas 

Dimensión: 95 x 98 mm 

Equivalente a: Halógena de 60W 

Garantía: 2 años 

Certificado: CE, RoHS, ISO 9001:2000 

  Iluminación led doméstica  
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PARÁMETROS  

  

Eficiencia: 100 Lm/W 

Potencia: 9W 

Flujo luminoso: 900 Lm 

Tensión de entrada: 85 – 260V AC 

Temperatura de color: Bp 5.000 – 7.000K, Bc 3.000 – 4.000K 

Casquillo: E27 PAR30 

Vida útil: 50.000 horas 

Dimensión: 122 x 120,5 mm 

Equivalente a: Halógena de 75W 

Garantía: 2 años 

Certificado: CE, RoHS, ISO 9001:2000 

  Iluminación led doméstica  
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PARÁMETROS  

  

Eficiencia: 100 Lm/W 

Potencia: 12W 

Flujo luminoso: 1.200 Lm 

Tensión de entrada: 85 – 260V AC 

Temperatura de color: Bp 5.000 – 7.000K, Bc 3.000 – 4.000K 

Casquillo: E27 PAR30 

Vida útil: 50.000 horas 

Dimensión: 122 x 116,8 mm 

Equivalente a: Foco halógeno de 100W 
FLC PAR38 de 100W 

Garantía: 2 años 

Certificado: CE, RoHS, ISO 9001:2000 

  Iluminación led doméstica  
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PARÁMETROS  

  

Eficiencia: 50/60 Lm/W 

Potencia: 6W 

Flujo luminoso: 360 Lm blanco, 300 Lm blanco cálido  

Tensión de entrada: 85-264VAC o 12VAC/DC 

Temperatura de color: Bp 5.000 – 7.000K, Bc 3.000 – 4.000K 

Casquillo: E27 

Vida útil: 50.000 horas 

Dimensión: 60 x 112 mm 

Equivalente a: Incandescente 60W 

Garantía: 2 años 

Certificado: CE, RoHS, ISO 9001:2000 
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  Iluminación led doméstica 
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Rvd-g60-1X8w 
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PARÁMETROS  

  

Eficiencia: 50 Lm/W 

Potencia: 8W 

Flujo luminoso: 400 Lm blanco, 350 Lm blanco cálido  

Tensión de entrada: 110-220V AC 

Temperatura de color: Bp 5.000 – 7.000K, Bc 3.000 – 4.000K 

Casquillo: E26, E27, E14, B22 

Vida útil: 50.000 horas 

Dimensión: 60 x 117 mm 

Equivalente a: Incandescente 60W 

Garantía: 2 años 

Certificado: CE, RoHS, ISO 9001:2000 

  Iluminación led doméstica  
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Rvd-G60-12X1W-GB 
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PARÁMETROS  

  

Eficiencia: 75,55 Lm/W 

Potencia: 12W (consumo real 9W) 

Flujo luminoso: 680 Lm 

Tensión de entrada: 85-264VAC 

Temperatura de color: Bp 5.000 – 7.000K, Bc 3.000 – 4.000K 

Color de emisión: Blanco cálido y blanco puro 

Casquillo: E27 

Vida útil: 50.000 horas 

Dimensión: 60 x 140 mm 

Equivalente a: Incandescente 75W 

Garantía: 2 años 

Certificado: CE, RoHS, ISO 9001:2000 

  

  Iluminación led doméstica  
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Rvd-G60-12X1W-sp 
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PARÁMETROS  

  

Eficiencia: 90 Lm/W 

Potencia: 12W (consumo real 9W) 

Flujo luminoso: 810 Lm 

Tensión de entrada: 85-264VAC 

Temperatura de color: Bp 5.000 – 7.000K, Bc 3.000 – 4.000K 

Color de emisión: Blanco cálido y blanco puro 

Casquillo: E27 

Vida útil: 50.000 horas 

Dimensión: 60 x 122 mm 

Equivalente a: Incandescente 80W 

Garantía: 2 años 

Certificado: CE, RoHS, ISO 9001:2000 

  

  Iluminación led doméstica  
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PARÁMETROS  

  

Eficiencia: 73,33 Lm/W 

Potencia: 1,5 W 

Flujo luminoso: 110 Lm 

Tensión de entrada: 100 – 240V AC 

Temperatura de color: Bp 5.000 – 7.000K, Bc 3.000 – 4.000K 

Color de emisión: Blanco cálido y blanco puro 

Casquillo: E26, E27, E12, E14, B22 

Vida útil: 50.000 horas 

Dimensión: 37 x 97 mm 

Equivalente a: Incandescente 25W 

Garantía: 2 años 

Certificado: CE, RoHS, ISO 9001:2000 

  

  Iluminación led doméstica 
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PARÁMETROS  

  

Eficiencia: 80 Lm/W 

Potencia: 4W 

Flujo luminoso: 320 Lm 

Tensión de entrada: AC110V/220V 

Casquillo: E27 

Color de emisión: Blanco cálido y blanco puro 

Vida útil: 50.000 horas 

Dimensión: �� 44 x 130 mm 

Equivalente a: Incandescente de 40W 
Bajo consumo 8W 

Garantía: 2 años 

Certificado: CE, RoHS, ISO 9001:2000 

  

  Iluminación led doméstica 



�

16 

 

 

 

�

�

rvd-ga-6w-480 �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

PARÁMETROS  

  

Eficiencia: 80 Lm/W 

Potencia: 6W 

Flujo luminoso: 480 Lm 

Tensión de entrada: AC110V/220V 

Casquillo: E27 

Color de emisión: Blanco cálido y blanco puro 

Vida útil: 50.000 horas 

Dimensión: ����  x 158 mm 

Equivalente a: Incandescente de 60W 
Bajo consumo 12W 

Garantía: 2 años 

Certificado: CE, RoHS, ISO 9001:2000 

  

  Iluminación led doméstica  
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PARÁMETROS  

  

Eficiencia: 80 Lm/W 

Potencia: 8W 

Flujo luminoso: 640 Lm 

Tensión de entrada: AC110V/220V 

Casquillo: E27 

Color de emisión: Blanco cálido y blanco puro 

Vida útil: 50.000 horas 

Dimensión: ����  mm x 168 mm 

Equivalente a: Incandescente de 75W 
Bajo consumo 16W 

Garantía: 2 años 

Certificado: CE, RoHS, ISO 9001:2000 

  

  Iluminación led doméstica  
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PARÁMETROS  

  

Eficiencia: 90 Lm/W 

Potencia: 8 W 

Flujo luminoso: 720 Lm 

Tensión de entrada: 85 – 265V AC 

Temperatura de color: 3.000 a 6.500 K 

Color de emisión: Blanco cálido y blanco puro 

Vida útil: 50.000 horas 

Dimensión: 132 x 90 mm 

Equivalente a: Bajo consumo de 12W 
Incandescente de 60W 

Garantía: 5 años 

Certificado: CE, RoHS, ISO 9001:2000 

  

  Iluminación led doméstica  
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PARÁMETROS  

  

Eficiencia: 90 Lm/W 

Potencia: 12 W 

Flujo luminoso: 1.080 Lm 

Tensión de entrada: 110V, 60Hz /220V, 50Hz 

Temperatura de color: 3.000 a 6.500 K 

Color de emisión: Blanco cálido y blanco puro 

Vida útil: 50.000 horas 

Dimensión: 181 x 120 mm 

Equivalente a: Bajo consumo de 15W 
Incandescente 75W 

Garantía: 5 años 

Certificado: CE, RoHS, ISO 9001:2000 

  

  Iluminación led doméstica  
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PARÁMETROS  

  

Dimensión: 26 x 600 mm  

Eficiencia: 75 Lm/W 

Potencia: 10W 

Flujo luminoso: 750 Lm 

Tensión de entrada: 165-245V AC 50/60Hz 

Color de emisión: Blanco puro / Blanco cálido 

Vida útil: 50.000 horas 

Cantidad de LEDs: 168 

Equivalente a: Fluorescente de 18W 

Casquillo: G13 

Garantía: 2 años 

Certificado: CE, RoHS, ISO 9001:2000 
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  Iluminación led doméstica  
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PARÁMETROS  

  

Dimensión: 26 x 1.200 mm 

Eficiencia: 83,33 Lm/W 

Potencia: 18W 

Flujo luminoso: 1.500 Lm 

Tensión de entrada: 165-245V AC 50/60Hz 

Color de emisión: Blanco puro /Blanco cálido 

Vida útil: 50.000 horas 

Cantidad de LEDs: 330 

Equivalente a: Fluorescente de 36W 

Casquillo: G13 

Garantía: 2 años 

Certificado: CE, RoHS, ISO 9001:2000 

  

  Iluminación led doméstica  
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PARÁMETROS  

  

Dimensión: 26 x 1.500 mm 

Eficiencia: 81,8 Lm/W 

Potencia: 22W 

Flujo luminoso: 1.800 Lm 

Tensión de entrada: 165-245V AC 50/60Hz 

Color de emisión: Blanco puro / blanco cálido 

Vida útil: 50.000 horas 

Cantidad de LEDs: 420 

Equivalente a: Fluorescente de 58W 

Casquillo: G13 

Garantía: 2 años 

Certificado: CE, RoHS, ISO 9001:2000 

  

  Iluminación led doméstica  
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Estudios energéticos de eficiencia  

e implantación de energías renovables 

 

 

 

 

 

 

 

 


